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» BAUEN & RENOVIEREN

Neuartige Bindemittel
sorgen auch bei natiir- |
lichen Wand- und
Abt8nfarben fiir gute’
Deckkraft.

Nattirlich nachhallig

ok l) P -

Wer nicht nur gesundheitlich unbedenkliche, sondern

kologisch nachhaltige Wandfarben verarbeiten will,
Pflanzen =

A ~ wird bei Nischenherstellern fiindig — ohne Ein-
‘ % | _ schrinkung im Streichergebnis. ~ rexr chrisTIAN MevER
\ (X ; .
_ , \ ko gleich schlecht, | verarbeitbar macht und in guten Sn'eicherl-
Biokﬁ::cher Sonnenenergie das gilt nicht mehr. | gebnissen miindet. Der Markfiihrer in dem
2 Mittlerweile gibt es | Bereich hat es nun selbst entwickelt und
Pflanzliche Wandfarben, die mit | setzt das eigene Bindemittel mit dem Namen
Rohstoffe héchster Deckkraft- und Ab- | Replebin vermehrt in seinen Farben, Putzen
e — - riebklasse glinzen, und den- | und Lasuren ein. Je nach Farbtyp_}md Preis-
Bk :.m tl'i:;iche.r Roh- noch au_f rein natiirlicher Roh- | klasse bieten jedoch nicht alle Okofarl?en 1
é stoffe sind Farbreste stoffbaslls hexjgestellt"werden. sehr gute Deckung oder sehr h9he11 z.&bne'b,
nach Eintroecknung Neben mineralischen Fiillstoffen | trotz der durchweg hohen Preise. Hier gilt
: kompostierbar. ©  und Wasser finden sich z.B. Zellu- | es, stets auf technische Angaben zu achten!
AURO : lose, Raps- und Rizinusdl oder Sal- | Die von uns selbst ausprobierte Premium-
— . miakgeist darin. Lange Zeit bestand wandfarbe Plantodecor liegt in jedem Fall
J Natiirliche Farben das Problem darin, ein natiirliches Bin- | ganz vorn und braucht den Vergleich
", und Pflegemittel demittel beizumischen, das die Farben gut | mit gleichfalls teuren herkémmlichen
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NATURLICHE FARBEN

i Voll abgetont

Nicht nur weille Grund-

farben, auch Abténfarben

kénnen aus natirlichen Roh-
stoffen hergestellt werden,

ohne Einschrankung in der
Farbtonauswahl (siehe Farb- %
karten). Grundsétzlich emp- Die Abtonfarben sind in 0,25, 0,5 und 2,5 |

fehlen sich Probeanstriche erhltlich (9,90, 18,90 und 49,90 Euro) und in
beim Anmischen. jedem Verhiltnis mit Wandfarben mischbar.

E N

Nach und nach dem Grundprodukt unter Bevor Sie eine Fldche beschichten, einen
kréftigem Riihren Abtdnfarbe zugeben, bis  Probeanstrich machen und durchtrocknen
der gewiinschte Farbton erreicht ist. lassen! Farbmischung dann ggf. veridndern.

H Leicht lasiert ="

Liest man von Walnuss-,
Rosmarin- und Lavendeldl,
denkt man nicht direkt an
eine Lasur. Doch diese farben-
frohen Wandgestalter enthal- z
= ten auch solche Bestandteile. i ——

3 Der AUftrag_ solltg nur auf Die Wandlasur Nr. 360 erhalten Sie in acht
naturharzdispersierten Wand-  Farbtsnen und zwei Gebindegraen (0,375
farben* erfolgen. und 0,75 [; 21,90 bzw. 42,90 Euro).

.;feﬁ :i::t;g;g?g{f g .+ Die Lasur ist bis 1:3 mit Wasser verdiinnbar.  Flachenstreicher (oder Schwamm) nur mit
* Harz,- Wachs- und Pigmént- “a = Stellen Sie die Farbintensitét entsprechend  den Spitzen in die Lasur eintauchen, ab-
stoffe entstammendem ~ beim Mischen ein (Probeanstrich machen!).  schiitteln und dann ziigig streichen/wischen.

Sto: .
toffkreislauf der Natur *Wande also vorher z. B. mit Auro Wandfarben Nr. 320 und 327 wei streichen; siehe niichste Seite unten.
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» BAUEN & RENOVIEREN

E Weill gemacht

Natirlich weill geht auch!
Hier wurde noch dazu eine

Wandfarbe verarbeitet,

mit Hilfe des Lichtes Gerliche
und Schadstoffe aus der Luft
in neutrale Stoffe aufspaltet.
Um die Eigenschaften nicht
einzuschranken, tént man sie

am besten nicht ab!

Wie iiblich Bereiche, die nicht gestrichen

werden sollen, gut mit Kreppband

ben (direkt nach dem Anstrich entfernen!).

Frischeweif$ gut aufriihren. Es handelt sich
hier um eine Kalkfarbe. Diese am besten erst
mit Streichbiirste im Kreuzgang auftragen.

die

abkle-

Saugende oder kontrastreiche Untergriinde
mit Auro Tiefengrund 307 oder verdiinnter
Wandfarbe vorbehandeln.

Zum Schluss in eine Richtung rollen und
wenig nacharbeiten — schon angetrocknete
Fldchen werden sonst schnell scheckig.

Ol- oder kunst-
stoffhaltige
Oberflachen
abschleifen/
abwaschen,
der Unter-
grund muss
fettfrei und
auch fest sein.
Lose Teile ...

!
4

... also ebenfalls abschleifen und die Flache
dann griindlich abkehren. Offene Tapeten-
néhte nachkleben, Kleisterreste gut entfernen.

Offene Fugen, hier zwischen Gipskarton-
platten, mit liberstreichbarem Dichtstoff
wie Acryl verschlieBen.

Frische Luft!
Vom photokatalytischen
Effekt profitiert man
auch im Schlafzimmer.

Frischeweil3 Nr. 328 ist eine Kalkfarbe
aus dkologischen Rohstoffen mit luft-
reinigender, schimmelhemmender
Wirkung fiir mineralische Untergriinde;
5152,90 Euro, 10 189,90 Euro.

Wandfarbe Nr. 321 ist eine Dispersions-
wandfarbe aus 6kologischen Roh-
stoffen fiir mineralische, organische
Untergriinde, Deckkraftkl. 2, Abrieb-
kl. 3; 5 144,90 Euro, 10 179,90 Euro.

T -
B AURO ARO I*
n t fsszn.wdﬂ f‘ k‘: ‘Wandfarh ol EF
- 8
FRISCHEWEISS WANDFARBE RAUMWEISS PLANTODECOR

Raumweil3 Nr. 320 ist eine Dispersions-
wandfarbe aus 6kologischen Roh-
stoffen fiir mineralische, organische
Untergriinde, Deckkraft- und Abbrieb-
kl. 3; 5136,90 Euro, 10 159,90 Euro.

Plantodecor Premium-Wandfarbe Nr.
524 ist eine Dispersionsfarbe aus dko-
logischen Rohstoffen fiir mineralische,
organische Untergriinde, Deckkraft-/
Abbriebkl. 1;5169,90, 101119,90 Euro.

Info: Deckkraft wird nach DIN 13300 in 4 Klassen eingetellt, wobei 1 die beste, 4 die schlechteste Klasse ist; Nassabriebbestandigkeit wird bei weiBen Innenfarben nach DIN 13300 in 5 Klassen eingeteilt,
Farben der Klasse 1 weisen die hdchste Abriebbesténdigkeit auf, sind also am strapazierfahigsten.
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Profifarben nicht zu scheuen, auch preismé-
R3ig (siehe Tabelle links und Kasten rechts).

Doch was heifdt iiberhaupt ,herkémm-
liche” Farbe? Im Prinzip sind damit simt-
liche Farben gemeint, die man in Bauméirk-
ten und tiblichen Farbgeschiften vorfindet:
Kunststoffdispersionsfarben. Und das Wort
»Kunststoff* verrit es schon: Die Farben
enthalten stets Anteile von energieintensiv
aufbereitetem Erdél. Die Rohstoffbasis der
natiirlichen Wandfarben beruht dagegen auf
heute vorkommenden mineralischen, pflanz-
lichen und zum Teil auch tierischen Stoffen,
also iiberwiegend nachwachsenden Roh-
stoffen. So wird aus Stingeln Zellulose ge-
wonnen, aus Blattern Farbstoffe, aus Blatt-
oberflichen Wachse, Fette und Eiweifie aus
Friichten und Duftstoffe genauso wie Harze
aus Bliiten. Dass dies in der Herstellung zur
Zeit noch deutlich teurer ist, diirfte klar sein
und erklirt auch den durchweg hohen Preis
der Produkte. Auf Dauer jedoch wird uns
wohl eher das Erdol als die nachwachsenden
Rohstoffe ausgehen. Gut also, dass es schon
heute natiirliche Alternativen gibt!

Kontakt

Natiirliche Wandbeschichtungen:
Auro, Alte Frankfurter StraRe 211,
38122 Braunschweig ® 0531/28141-
41 (Fachberatung*), www.auro.de

f weitere [T
Anleitungen, Tipps & Ideen auf
- www.selbst.de/Lack-Farbe 7

*Mo-Do 8-12 und 14-16 Uhr, Fr9-12 Uhr

NATURLICHE FARBEN

SELBST AUSPROBIERT

Natiirlich erster Klasse

Das ist neu: Eine Wandfarbe aus
okologischen Rohstoffen, die

Deckkraft- und Nassabriebkl. 1 A A
erfiillt. Hier Eindriicke aus der
Praxis: Die Farbe riecht nicht AURO

stark, ist schon dick, tropft nicht,
spritzt nicht und trocknet :
schnell. Sie lieB sich also sehr gut  yorhar

verarbeiten. Sehr gutes Ergebnis Die Wande waren teil- |
nach einmal Uiberstreichen auf ~ weise hellgriin und ¥ # |
schon mehrfach gestrichener ~ krédftig rot gestrichen, o w———_—, | |
und farbiger Tapete; schéner -
Weifiton. Von den Handen geht

die Farbe nicht so leicht ab, von

der Wand aber auch nicht!

I1 Die vormals rot gestrichenen ~
Abschnitte mussten zweimal
Uberstrichen werden. =1 Zwesiter

Anstrich auf dem Rot. [4 Bei den

vormals griin gestrichenen Be-

reichen reichte einmal weil3 i
tiberstreichen aus.

) Unser Fazit

@ Sehr gute Deckkraft,
sehr strapazierfahig

@ Schén zu verarbeiten

@ Nicht viel teurer
als herkémm-
liche Profifarbe
dieser Klassen**

Fotos: S. Marx

Nachher
Erst wurde komplett
wel® {iberstrichen,
dann wurden einzel-
ne Bereiche hell-
1ila abgetdnt.
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**Farben mit Deckkraft- und Abriebkl. 1 . B. Brillux Glemalux ELF
1000 oder Caparol Indeko-plus ca. 80 Euro/10 1.




