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andbeldge auf Kalkbasis verbessern

das Raumklima, regulieren Luftfeuch-
tigkeit und kénnen sogar Schadstoffe und
Geriiche filtern.
Das brauchen Sie Eimer zum Mischen,
Bohrmaschine mit Rithraufsatz, Kelle und
Spachtel, feines Schleifpapier. Kalk-Glatt-
spachtel (etwa von Auro), Handschuh und
Schutzbrille, Mundschutz. Méglicherwei-
se eine Grundierung.
Darf es etwas Farbe sein? Sie konnen
den Kalkspachtel vor dem Verarbeiten mit
Kalk-Buntfarbe abténen. Die Menge rich-
tet sich nach der gewiinschten Farb-Inten-
sitit. Oder Sie streichen die fertige Wand
nachtriglich mit bunter Kalkfarbe.
Untergrund vorbereiten Testen Sie die
Saugfihigkeit des Untergrundes vorab:
Dazu die Wand an verschiedenen Stellen
mit Wasser benetzen. Wird das Wasser in

P
ey

Glatt gezogen!

Wande mit Kalkspachtel-Technik zu verschonern

wenigen Sekunden aufgesogen und bildet
dabei dunkle Flecken, sollten Sie die Wand
vor dem Spachteln mit Tiefgrund vorbe-
reiten. Wenn das Wasser nicht aufgenom-
men wird oder sogar abperlt: zuerst einen
Haftgrund auftragen.

So geht’'s Handschuhe, Schutzbrille und
Mundschutz tragen.

1 Den Kalkspachtel in Wasser einstreuen.
Fiir ein Drei-Kilo-Paket Spachtel — wie in
unserem Beispiel — braucht man 1,75 Liter
Wasser. Das Pulver komplett auflgsen.

2 Mit dem Rithraufsatz fiir die Bohrma-
schine klumpenfrei durchrithren. Danach
die Masse 2-5 Minuten quellen lassen, er-
neut durchriihren. Die Spachtelmasse zii-
gig verarbeiten binnen weniger Minuten.
3 Mit einem Spachtel etwas von der Masse
aus dem Eimer nehmen und auf die Kelle
streichen.

ist nicht ganz einfach. Erfahrene
Heimwerker schaffen das aber mit etwas Ubung.

4 Kalkputz gleicht leichte Unregelmifig-
keiten aus. Sie kénnen damit vorab kleine
Locher fiillen.

5 Beim ersten Auftrag Spachtelmasse

- kreuz und quer auf der Wand verteilen.

Nach und nach glatt ziehen, Stiick fiir
Stiick die Wand entlang. Die Kelle stets fest
aufdriicken: Der so erzeugte Druck ver-
dichtet die Oberfliche. In schwungvollen
Ziigen, dann entsteht Glanz.

6 Vor allem an den Kanten beidseits sehr
sorgfiltig arbeiten. Optimale Schichtdicke:
ein bis drei Millimeter.

7 Zwolf Stunden trocknen lassen. Kleine
Unebenheiten mit feinem Schleifpapier
entfernen.

8 Fir den zweiten Auftrag vorgehen wie
fiir den ersten: Spachtelmasse kreuz und
quer verteilen, Stiick fiir Stiick glatt zie-
hen, verdichten, trocknen. Fertig! =

CONLINE Profi beim Spachteln zuschauen www.auro.de/de/produkte/videos)
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