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H Parkettpflege

Ist ein gedltes Parkett abge-
nutzt und stumpf, aber tiber-
wiegend glatt, reicht ein
leichter Anschliff mit dem
Tellerschleifer. Mit dem rich-
tigen Pad bestlickt, benutzt
man diesen dann auch zum
Olen und Polieren.

um Reinigen und Polieren verwendet

man sogenannte Pads, die es in verschie-
denen Farben gibt, je nach Hartegrad und
Hersteller. Weifde Pads sind sehr weich und
saugfihig und weisen eine geringe Schleif-
wirkung auf (= nicht abrasiv), sie eignen
sich zum Polieren und Pflegen von Parkett
und Dielen. Gleiches trifft auf beige Pads zu,
die weich, saugfihig und auch nicht abrasiv
ausfallen. Rote oder braune Pads sind mittel-
weich und nicht abrasiv. Leichte Verschmut-
zungen lassen sich damit beseitigen, und
der Boden kann etwas mattiert werden.
Griine Pads fallen hart und leicht abrasiv
aus, sie eignen sich zum Reinigen bei leich-
ten bis mittleren Verschmutzungen und zur
Pflege von gedlten Bdden, auch konnen sie
als Trigerpad fiir Schleifscheiben dienen.
So wie schwarze Pads, die eine sehr harte,
abrasive Oberfliche aufweisen, mit der man
starke Verschmutzungen entfernen kann.

Bevor es aber ans Olen und Polieren geht,
schleift man stumpfes, leicht abgenutztes
Parkett mit 80er bis 100er Kérnung, je nach
Gebrauchsspuren. Weist das Parkett keiner-
lei Kerben auf und ist nur stumpf und etwas
schmutzig, kann man auch nur eine
Grundreinigung vornehmen und den Boden
dann nachélen. Ein lackierter Boden dage-
gen muss vor einer neuen Versiegelung stets
(an)geschliffen werden.

Nicht mixen!

Gedlte Béden stets nur
mit 01 nachbehandeln!
Lackierte Béden kann
man nach einem griind-
lichen Abschliff auch
6len, ansonsten erneut

Fotos: Auro; lllustationen: Osmo

Checkllste sekst
 SCHWIERIGKEIT Relativ einfach

WERKZEUGE EITeII_ersch_lgl_fer_El Rakel Hier wurde
Ol Auftragsrolle oder breiter Pinsel gedit: Das

| ZEIT Etwa ein bls ZWEI Tage P?rkeﬁol .

; eine Farbwan-
KOSTEN Parkettél oder Parkettiack kosten ne umfiillen
- rund 15 bis 20 Euro pro Liter. Bei Lack und den ange-

_reicht das fiir bis zu 10 m?, bei Ol hangt es Sehiiffenan:
stark vom Holz ab, hier sind Reichweiten Satibaten
von 20 bis 100 _m_’_angegeben. Boden be-

— streichen.

Behandlung der Oberflachen und Pflege ...

... mit Olen, z.B. Leindl mit minera-
lischen Bestandteilen

Auftrag mittels Pinsel. Uber- S 2 S 2 S . 2 S
schiissiges Ol mit einem T

Lappen aufnehmen. Den Boden

dann mit Pad polieren; Vorgang ggf. wiederholen.
Vorteile Ol dringt tief ins Holz ein und schiitzt es von
innen, Oberflache blattert und reiBt nicht (stoBun-
empfindlich), natirliche Optik, kann partiell renoviert
werden,

Nachteile RegelmaBige Nachbehandlung und Pflege
notwendig, schlechte Resistenz gegen Fliissigkeiten
(Wasserflecken).

... mit Wachs und 0OI, z. B. Distelol
und Carnaubawachs

Auftrag mittels Pinsel oder
Quast. Vor allem bei neuen
Biden feinen Zwischenschliff
vornehmen und ein zweites Mal Hartwachsol
auftragen.

Vorteile: Bildet eine schiitzende, aber offenporige
Oberflache, halbwegs natiirliche Optik, relativ
reinigungsfreundlich - guter Kompromiss.

Nachteile: Gelegentliche Auffrischung nétig, nicht so
natiirliche Oberflache wie bei normalem Ol und meist
auch die teuerste Variante.

... mit Lack, z. B. Acrylharzlack, ggf.
Grundierung notig

Auftrag mittels Rolle;
Zwischenschliff und zweiter
Auftrag empfehlenswert.

Vorteile: Hoher Schutz vor

Abrieb und Fliissigkeiten, fleckunempfindlich,
pflegeleicht und sehr reinigungsfreundiich.
Nachteile: Dicke, filmbildende Oberschicht (siehe
Skizze) — weniger natiirliche Optik als bei gedlten
Béden, und Lack kann reiBen und blttern. Auer-
dem kann ein lackierter Holzboden im Gegensatz zu
einem gedlten nicht partiell ausgebessert werden.
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Fiir die Flache eine Auftragswalze mit Stiél
nutzen. Arbeiten Sie immer bahnenweise
zur Tir hin! Nach etwa 15 Minuten matte ...

... Stellen nachdlen. Dann Uberschuhe an-
ziehen und iiberschiissiges Ol mit Rakel ab-
ziehen bzw. mit Baumwolltuch aufnehmen.

Innerhalb
einer Einwirk-
zeit von 30 bis
60 Minuten
folgt der erste
~Poliergang”:
Dazu den
Tellerschleifer
mit rotem/
braunem Pad
bestiicken.

Die Randbereiche mit Baumwolltuch nach-
bearbeiten. Den Boden 24 Stunden trock-
nen lassen, dann ggf. Vorgang wiederholen.

HOLZBODEN AUFARBEITEN

SELBST PRAXISTIPP

Fiir eine grundlegende Reinigung gibt
es Spezialmittel wie diesen Kraftreiniger.

Reste mit einem Rakel aufnehmen.
Dann ein weiBBes Pad aufspannen ...

Anstrich (friihestens
nach zehn Stunden) -
zwischenschleifen,

so erzielt man gleich-
méRigere Oberfléchen.

Das Ol wird
damit in die
Holzober-
flache ein-
gearbeitet.

Ekf e
Je nach Olhersteller benutzte Pads abneh-

men und trocknen lassen oder aber in ge-
schlossenen Behéltern aufbewahren.*

Holzbdden richtig reinigen

o

*Beachten Sie unbedingt Hinweise dazu, je nach Art des Parkettéls besteht auch Selbstentziindungsgefahr!

B R .
Aufschiitten und mit mittlerem Pad und
Schleifmaschine den Schmutz anlésen.

... und die Fldche nacharbeiten, Randbe-
reiche mittels Tuch. Nun ggf. neu dlen.

Mit einem
feineren, wei-
Ben Pad die
Flache nun
polieren.

Kontakte

Auro, © 0531/28141-0,
www.auro.de

Bona, © 06431/4008-0,
www.bona.com

Osmo, © 02581/922-100,
www.osmo.de

AEEE m
Anleitungen, Tipps & ldeen auf
www.selbst.de/Parkett-Laminat?
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